


LWB SchweissTechnik AG	 Bonnstrasse 22	 CH-3186 Düdingen   

Telefon 026 492 06 70	 Telefax 026 492 06 77	 www.lwbschweisstechnik.ch

27

191 mm

95 mm

63 mm

Höhe/Gaslinsenausrüstung

Verschleissteile für 
KEMPPI WIG-Brenner D

	43	 Gasdüse 	

Art.-Nr.	 Grösse	 a	 b	 c	 d
2042470	 4	 14.5	 10.0	 6.5	 30 
2042471	 5	 14.5	 11.0	 8.0	 30
2042472	 6	 14.5	 14.5	 10	 30 
2042468	 7	 14.5	 14.5	 11.0	 30	

	44	 Spezial Gasdüse

Art.-Nr.	 Grösse	 a	 b	 c	 d
2042462	 4	 15.0	 10.5	 6.5	 48 
2042463	 5	 15.0	 11.5	 8.0	 48
2042464	 6	 15.0	 13.5	 9.5	 48 

	45	 Gasdüse/Linse

Art.-Nr.	 Grösse	 a	 b	 c	 d
2042475	 4	 18.5	 10.5	 7.0	 25.5 
2042476	 5	 18.5	 12.0	 8.0	 25.5
2042477	 6	 18.5	 13.5	 9.5	 25.5 
2042474	 7	 18.5	 15.0	 11.0	 25.5 

	46	 Spannhülsengehäuse

Art.-Nr.	 Standard Pos. 1	 Art-Nr.	 Linse Pos. 2
1990660	 Ø 1.0	  
2046851	 Ø 1.6	 2042490	 Ø 1.6
2046854	 Ø 2.4	 2042491	 Ø 2.4 

	47	 Isolierungsring

Art.-Nr.	
1878013	 Isolierungsring�  

	48	 Spannzange

Art.-Nr.
1990635	 Spannzange Ø 1.0 
2046822	 Spannzange Ø 1.6	
2046824	 Spannzange Ø 2.4 
2046826	 Spannzange Ø 3.2	  

	49	 Brennerkappe mit O-Ring

Art.-Nr.
2040423	 Brennerkappe kurz 
2040424	 Brennerkappe mittelgross	
2040427	 Brennerkappe lang 
1990790	 O-Ring	  
	

KEMPPI: TTK 130, 130F, 160S, 250WS, 300W, TTC130, 130F, 160S, 200W, 250WS

ABICOR BINZEL: Abitig SRT9/SRT20

d
a

b

c

187 mm

90 mm

59 mm

Höhe/Standard Gasdüse

d
a

b

c

10 41.5 138.0

Pos. 1 Pos. 2
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D

Verschleissteile für 
ABICOR BINZEL  
MIG-BRENNER

4

MIG/MAG-Schweißbrenner „MB GRIP“ luftgekühlt
Leistungsgröße von 150 A bis 230 A

Ergonomischer, kurzer Handgriff mit „GRIP“ – 
für beste Zugänglichkeit
„GRIP”, Weichkomponenten im Griffbereich und
Daumenstütze bieten hohe Griffsicherheit auch in 
Extremlagen
Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius
und ideales Handling
Optimale Brennerkühlung – hohe Standzeiten
BIKOX ® R bei luftgekühlten Brennern – hohe 
Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, 
extrem UV-beständig, deutlich erhöhte Tempera-
turbeständigkeit und Reißfestigkeit
Zeitsparender Brennerwechsel durch das 
ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-
System

MB GRIP 15 AK
Technische Daten nach EN 60 974-7:

OC A 081:gnutsaleB    2
150 A Mischgas
M21 nach EN 439

Einschaltdauer: 60 %
Draht-Ø: 0,6–1,0 mm

MB GRIP 25 AK
Technische Daten nach EN 60 974-7:

OC A 032:gnutsaleB    2
200 A Mischgas
M21 nach EN 439

Einschaltdauer: 60 %
Draht-Ø: 0,8–1,2 mm

  slahrennerB.rN-lletseB 
.rN-lletseBpyTm 5m 4 m 3ffirgdnaHpyT

MB GRIP 15 AK GRIP 2044500 2044501 2044499 50° 2040414
MB GRIP 25 AK GRIP  2044504  2044505  2044498  50° 2040420

*Alle Brenner sind ausgerüstet mit Zentralstecker in Federkontaktausführung.

Die MIG/MAG-Schweißbrenner-Serie „MB GRIP“ 
in luft- und flüssiggekühlter Ausführung ist die erste
vollkommene Lösung ihrer Art. Sie bietet fortschritt-
liche Technik und Qualität mit einem Optimum an 
Ergonomie, die man zum problemlosen Arbeiten 
bei den verschiedenen Schweißaufgaben benötigt.

„GRIP“ und Kugelgelenk an der Griffschale garan-
tieren eine hohe Griffsicherheit sowie optimales
Handling. Alle Brenner sind bis ins Detail durch-
dacht konstruiert und gewährleisten ein exaktes 
und bequemes Arbeiten.

 

50 Brenner komplett*
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Verschleissteile für 
ABICOR BINZEL  
MIG-BRENNER

5

Ø A Ø 18 Ø 22Ø B

mm 75mm 35

Ø 8

28 mm

Ø 6

25 mm

M6 M8M6

35 mm

M8x1 links

Ø A Ø 18 Ø 22Ø B

mm 75mm 35

Ø 8

28 mm

Ø 6

25 mm

M6 M8M6

35 mm

M8x1 links

Verschleißteile KA 52 PIRG BMKA 51 PIRG BM

MB GRIP 15, MB GRIP 25

Zylindrisch Ø 16 2042431 Ø 18 2042437
Konisch Ø 12 2042430 Ø 15 2042436
Stark konisch Ø 9,5 2042536 Ø 11,5 2042438

B ØA Ø

E-Cu      
Ø 0,8 2046889 2046890
Ø 1,0 2046896 2046897
Ø 1,2 – 2046906

E-Cu für Al
Ø 1,0 2046950 2046937
Ø 1,2 – 2046907

CuCrZr 
Ø 0,8 2046888 2046891
Ø 1,0 2046938 2046898
Ø 1,2 – 2046939

52 Stromdüse (VE=10) 6M6M

53 Haltefeder 
2042800 2042801

54 Gasdüsenträger / Düsenstock  
M6 2041236 2041237 (VE=10)

55 Draht Spirale / Seele für 3 m  für 4 m  für 5 m
Draht Ø 0,6 2041208 2041215 2041217

Ø 0,8 2041208 2041215 2041217
Ø 1,0 2041221 2041219 2041218
Ø 1,2 2041221 2041219 2041218

PTFE-
Seele

Ø 0,6 2046971 2041260
Ø 0,8 2046971 2041260
Ø 1,0 2041262 2041256 2041257
Ø 1,2 2041262 2041256 2041257

Spirale

51 Gasdüse (VE=10)
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Verschleissteile für 
ABICOR BINZEL  
MIG-BRENNER

6

MIG/MAG-Schweißbrenner „MB GRIP“ luftgekühlt
Leistungsgröße von 220 A bis 320 A

Ergonomischer, kurzer Handgriff mit „GRIP“,
für beste Zugänglichkeit
„GRIP”, Weichkomponenten im Griffbereich 
und Daumenstütze bieten hohe Griffsicherheit
auch in Extremlagen
Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius
und ideales Handling

Optimale Brennerkühlung – hohe Standzeiten
BIKOX ® R bei luftgekühlten Brennern – hohe 
Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, 
extrem UV-beständig, deutlich erhöhte Tempera-
tur- und Reißfestigkeit
Zeitsparender Brennerwechsel durch das 
ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-
System

MB GRIP 24 KD
Technische Daten nach EN 60 974-7:

OC A 052:gnutsaleB    2
220 A Mischgas 
M21 nach EN 439

Einschaltdauer: 60 %
Draht-Ø: 0,8–1,2 mm

MB GRIP 26 KD
Technische Daten nach EN 60 974-7:

OC A 072:gnutsaleB    2
240 A Mischgas
M21 nach EN 439

Einschaltdauer: 60 %
Draht-Ø: 0,8–1,2 mm

MB GRIP 36 KD
Technische Daten nach EN 60 974-7:

OC A 023:gnutsaleB    2
290 A Mischgas
M21 nach EN 439

Einschaltdauer: 60 %
Draht-Ø: 0,8–1,2 mm

slahrennerB.rN-lletseB 56 Brenner komplett*
.rN-lletseBpyTm 5m 4m 3ffirgdnaHpyT

MB GRIP 24 KD GRIP 1) 2044502 2044503 2044519 50° 2040416
MB GRIP 26 KD  2044506  2044507  2044497 50°  2040417
MB GRIP 36 KD GRIP 3) 2044508 2044509 2044496 50° 2040465

*Alle Brenner sind ausgerüstet mit Zentralstecker in Federkontaktausführung.

GRIP 2)
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Verschleissteile für 
ABICOR BINZEL  
MIG-BRENNER

7

Ø 10

30 mm

Ø 8

28 mm

Ø 8

28 mm

Ø 10

30 mm

Ø 8

28 mm

Ø C Ø 24

84 mm

M6

26 mm

M6 M6 / M8

28 mm

M8M6 / M8

22 mm

M8

mm 92mm 02 32,5 mm

Ø B Ø 24

76 mm

Ø A Ø 20

63,5 mm

58 Stromdüse (VE=10) M6 M6 M8 M6 M8
E-Cu Ø 0,8 2046890 2046890 2046892 2046890 2046892

Ø 1,0 2046897 2046897 2046899 2046897 2046899
Ø 1,2 2046906 2046906 2046908 2046906 2046908

E-Cu für Al 
Ø 1,0 2046937 2046937 2046942 2046937 2046942
Ø 1,2 2046907 2046907 2046909 2046907 2046909

CuCrZr Ø 0,8 2046891 2046891 2046894 2046891 2046894
Ø 1,0 2046898 2046898 2046900 2046898 2046900
Ø 1,2 2046939 2046939 2046940 2046939 2046940

Verschleißteile

MB GRIP 24, MB GRIP 26, MB GRIP 36

DK 63 PIRG BMDK 42 PIRG BM MB GRIP 26 KD

C ØB ØA Ø
Zylindrisch Ø 17 2042596 Ø 20 2042441 Ø 19 2042443
Konisch Ø 12,5 2042432 Ø 16 2042439 Ø 16 2042442
Stark konisch Ø 10 2042434 Ø 14 2042440 Ø 12 2042479

59 Düsenstock (VE=10) 
M6 2041238 2041239 2041240
M8 – 2041271 2041244

60 Gasverteiler (VE=10)
Standard 2042503 2042502 2042510
Long life – – 2042507

61 Draht Spirale  für  3 m für 4 m für 5 m
Draht Ø 0,8 2041208 2041215 2041217

Ø 1,0 2041221 2041219 2041217
Ø 1,2 2041221 2041219 2041218

PTFE-
Seele

Ø 0,8 2046971 2041260
Ø 1,0 2041262 2041256 2041257
Ø 1,2 2041262 2041256 2041257

Spirale

57 Gasdüse (VE=10) 
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Verschleissteile für 
ABICOR BINZEL  
MIG-BRENNER

8

Ergonomischer, kurzer Handgriff mit „GRIP“ – für
beste Zugänglichkeit
„GRIP”, Weichkomponenten im Griffbereich und
Daumenstütze – hohe Griffsicherheit auch in Ex-
tremlagen
Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius –
ideales Handling

Optimale Brennerkühlung – hohe Standzeiten
Zeitsparender Brennerwechsel durch das 
ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-
System
Ergonomisch und technisch ausgereift, 100% 
zuverlässig

MB GRIP 240 D*
Technische Daten nach EN 60 974-7:

OC A 003:gnutsaleB    2
270 A Mischgas 
M21 nach EN 439

Einschaltdauer: 100 %
Draht-Ø: 0,8–1,2 mm

MB GRIP 401 D* / MB GRIP 401*
Technische Daten nach EN 60 974-7:

OC A 054 / A 004:gnutsaleB    2
350 A / 400 A Mischgas 
M21 nach EN 439

Einschaltdauer: 100 %
Draht-Ø: 0,8–1,2 mm

MB GRIP 501 D* / MB GRIP 501*
Technische Daten nach EN 60 974-7:

OC A 055 / A 005:gnutsaleB    2
450 A / 500 A Mischgas
M21 nach EN 439

Einschaltdauer: 100 %
Draht-Ø: 1,0–1,6 mm

62 Brenner komplett** BrennerhalsBestell-Nr.
Bestell-Nr.Typ  m 4m 3ffirgdnaHpyT

MB GRIP 240 D GRIP 2044510 2044511 50° 2040610
MB GRIP 401 D GRIP 2044512           2044513 50° 2040611
MB GRIP 501 D GRIP 2044514              2044515          50° 2040612

**Alle Brenner sind ausgerüstet mit Zentralstecker in Federkontaktausführung.

MIG/MAG-Schweißbrenner „MB GRIP“ flüssiggekühlt
Leistungsgröße von 270 A bis 550 A

*Hinweis:
Um die Schlauchpaket-Komponenten vor Über-
hitzung zu schützen, empfehlen wir eine Nachlauf-
zeit des Kühlsystems von mindestens vier Minuten.
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Verschleissteile für 
ABICOR BINZEL  
MIG-BRENNER

9

M6

26 mm

M6 M6 / M8

25 mm

M10x1

mm 82mm 82mm 02

Ø A Ø 20

63,5 mm

Ø B Ø 24

76 mm

Ø C Ø 24

76 mm

Ø 10

30 mm

Ø 8

28 mm

Ø 8

28 mm

Ø 10

30 mm

Ø 8

28 mm

Verschleißteile

MB GRIP 240, MB GRIP 401 / 501

MB GRIP 240 D MB GRIP 401 D / 501 D MB GRIP 401 / 501

C ØB ØA Ø
Zylindrisch Ø 17 2042596 Ø 20 2042441 Ø 20 2042443
Konisch Ø 12,5 2042432 Ø 16 2042439 Ø 16 2042442
Stark konisch Ø 10 2042434 Ø 14 2042440 Ø 14 2042479

64 Stromdüse (VE=10) M6 M6 M8 M6 M8
E-Cu Ø 0,8 2046890 2046890 2046892 2046890 2046892

Ø 1,0 2046897 2046897 2046899 2046897 2046899
Ø 1,2 2046906 2046906 2046908 2046906 2046908

E-Cu für Al Ø 1,0 2046937 2046937 2046942 2046937 2046942
Ø 1,2 2046907 2046907 2046909 2046907 2046909

CuCrZr Ø 0,8 2046891 2046891 2046894 2046891 2046894
Ø 1,0 2046898 2046898 2046900 2046898 2046900
Ø 1,2 2046939 2046939 2046940 2046939 2046940

M6 2041238 2041242 –
M8 – 2041245 –

66 Gasverteiler (VE=10)  
Standard 2042503 2042504 2042504
Long life – 2042505 2042505
Keramik – 2042579 2042579

67 Draht Spirale / Seele für 3 m für 4 m für 5 m
Draht Ø 0,8 2041212 2041216

Ø 1,0 2041214 2041248 2041220
Ø 1,2 2041214 2041248 2041220
Ø 1,6 2041226 2041224

PTFE-
Seele

Ø 0,8 2046971 2041260
Ø 1,0 2041262 2041256 2041257
Ø 1,2 2041262 2041257
Ø 1,6 2041258 2041259

2041256

63 Gasdüse (VE=10) 

Spirale

–

–

–

–

65 Düsenstock (VE=10) 
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Verschleissteile für 
ABICOR BINZEL  
WIG-BRENNER

4

WIG-Schweißbrenner „ABITIG®“
luft- und flüssiggekühlt

Ein ergonomischer Handgriff für alle ABITIG®-
Brennertypen 
Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff
Leichte und flexible Schlauchpakete mit modular
aufgebauten maschinenseitigen Anschlüssen für
alle gängigen WIG-Schweißanlagen
Verschleißteile kompatibel zum internationalen
Standard

ABITIG® 9
Technische Daten nach EN 60 974-7:
Kühlart: luftgekühlt
Belastung: 110 A DC

80 A AC
Einschaltdauer: 35 %
Wolframelektroden: Ø 0,5–1,6 mm

ABITIG® 20
Technische Daten nach EN 60 974-7:
Kühlart: flüssiggekühlt*
Belastung: 240 A DC

170 A AC
Einschaltdauer: 100 %
Wolframelektroden: Ø 0,5–3,2 mm

*Brennereingangsdruck: 
Min. 2,5 bar (max. 3,5 bar); 
Min. Durchflussmenge: 0,7 l/min.

Die Technischen Daten beziehen sich auf
Schlauchpaketlängen bis 8,00 m.

Mit der ABITIG ®-Linie steht eine Modifikation der
weltweit bekannten SR-Brennerserie zur Verfügung,
bei der durch die Umsetzung einer konsequenten
Modulbauweise die Bauteile systematisiert wurden.

Brenner verschiedener Leistungsgrößen, luft- und flüs-
siggekühlt, werden mit einem einheitlichen ergonomi-
schen Handgriff kombiniert, in dem vielfältige Schalt-
und Regelfunktionen integriert sind. Dabei sind alle
Verschleißteile kompatibel zum weltweiten Standard.

Die Schlauchpakete mit den modular aufgebauten
maschinenseitigen Anschlüssen sind flexibel und 
dennoch sehr robust gegenüber äußeren Einwir-
kungen.
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Verschleissteile für 
ABICOR BINZEL  
WIG-BRENNER

5

25 mm

X1

30 mm 25,5 mm

Ø 0,5–1,0 mm 2046848 2042489
Ø 1,6 mm 2046851 2042490 
Ø 2,0 mm 2046943
Ø 2,4 mm 2046854 2042491 
Ø 3,2 mm 2046857 

2043200

ABITIG® 9, ABITIG ® 20

 
Ø 1,0 mm 2046820
Ø 1,6 mm 2046822 
Ø 2,0 mm 2046843
Ø 2,4 mm 2046824 
Ø 3,2 mm 2046826 

Verschleißteile

68 Brennerkappe (VE=10) gnallettimzruk

69 Spannhülse (VE=10) gnurhüfsuA-dradnatS

 gnirreilosI (VE=10)

71 Spannhülsengehäuse Standard-Ausführung
(VE=10)

Standard-Ausführung 
mit Gaslinse (VE=10)

72 Gasdüse, Keramik
(VE=10)

Standard-Ausführung Standard-Ausführung 
für Gaslinse

72 Gasdüse, Keramik
(VE=10)

Standard-Ausführung

Gr. 4 Ø 6,5 mm 48 mm 2042462 
Gr. 5 Ø 8,0 mm 48 mm 2042463 
Gr. 6 Ø 9,5 mm 48 mm 2042464 
Gr. 4 Ø 6,5 mm 63 mm 2182402
Gr. 5 Ø 8,0 mm 63 mm 2042465 
Gr. 4 Ø 6,5 mm 89 mm 2042576 

**** nicht für Hochfrequenz geeignet

2040423 2040424 2040427 

X1

Gr. 4 Ø 6,5 mm 2042470 2042475 
Gr. 5 Ø 8,0 mm 2042471 2042476 
Gr. 6 Ø 9,5 mm 2042472 2042477 
Gr. 7 Ø 11,0 mm 2042468 2042474  
Gr. 8 Ø 12,5 mm 2042473 –
Gr. 10 Ø 16,0 mm 2042469 –

70 Isolierring/Adapter
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Verschleissteile für 
ABICOR BINZEL  
WIG-BRENNER

6

Die Technischen Daten beziehen sich auf
Schlauchpaketlängen bis 8,00 m.

WIG-Schweißbrenner „ABITIG®“
luft- und flüssiggekühlt

Ein ergonomischer Handgriff für alle ABITIG®-
Brennertypen
Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff
Leichte und flexible Schlauchpakete mit modular
aufgebauten maschinenseitigen Anschlüssen für
alle gängigen WIG-Schweißanlagen
Verschleißteile kompatibel zum internationalen
Standard

ABITIG® 17
Technische Daten nach EN 60 974-7:
Kühlart: luftgekühlt
Belastung: 140 A DC

100 A AC
Einschaltdauer: 35 %
Wolframelektroden: Ø 0,5–2,4 mm

ABITIG® 18
Technische Daten nach EN 60 974-7:
Kühlart: flüssiggekühlt*
Belastung: 320 A DC

230 A AC
Einschaltdauer: 100 %
Wolframelektroden: Ø 0,5–4,0 mm

ABITIG® 26
Technische Daten nach EN 60 974-7:
Kühlart: luftgekühlt
Belastung: 180 A DC

130 A AC
Einschaltdauer: 35 %
Wolframelektroden: Ø 0,5–4,0 mm

*Brennereingangsdruck: 
Min. 2,5 bar (max. 3,5 bar); 
Min. Durchflussmenge: 0,9 l/min.
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Verschleissteile für 
ABICOR BINZEL  
WIG-BRENNER

7

76 mm

mm 24mm 74

2043213 2043204 

2040428 2040426

ABITIG® 17, ABITIG® 18, ABITIG® 26

Ø 0,5–1,2 mm 2046850 2042494 
Ø 1,6 mm 2046852 2042495 
Ø 2,4 mm 2046855 2042496 
Ø 3,2 mm 2046858 2042497 
Ø 4,0 mm 2046859 2042498 

Gr. 4 Ø 6,5 mm 2042452 2042453 
Gr. 5 Ø 8,0 mm 2042455 2042454 
Gr. 6 Ø 9,5 mm 2042456 2042457 
Gr. 7 Ø 11,0 mm 2042448 2042449 
Gr. 8 Ø 12,5 mm 2042458 2042450 
Gr. 10 Ø 16,0 mm 2042459 –
Gr. 12 Ø 19,5 mm 2042460 2042451 

Ø 1,0 mm 2046838 
Ø 1,2 mm 2046930
Ø 1,6 mm 2046835 2046839 
Ø 2,4 mm 2046840 
Ø 3,2 mm 2046841 
Ø 4,0 mm 2046842 

Gr. 5 Ø 8,0 mm 2042604 
Gr. 6 Ø 9,5 mm 2042605 
Gr. 7 Ø 11,0 mm 2042606 

Verschleißteile

73 Brennerkappe (VE=5) gnalzruk

76 Spannhülsengehäuse Standard-Ausführung 
(VE=10)

Standard-Ausführung 
mit Gaslinse (VE=10)

77 Gasdüse, Keramik
(VE=10)

Standard-Ausführung Standard-Ausführung 
für Gaslinse

Gasdüse, Keramik
(VE=10)

Standard-Ausführung

*** 50 mm lang

74 Spannhülse (VE=10) Ausführung (50 mm) Ausführung (52 mm)

75 Isolierring / Adapter Isolierring (VE=10) Adapter (VE=10)

**** nicht für Hochfrequenz geeignet

2046833
2046836 
2046837 





LWB SchweissTechnik AG	 Bonnstrasse 22	 CH-3186 Düdingen   

Telefon 026 492 06 70	 Telefax 026 492 06 77	 www.lwbschweisstechnik.ch

41

Zusatzwerkstoffe E

	1	 Rutil-Elektrode 

E 5132 RR6

Art.-Nr.	 Beschreibung
2341832	 El-LWB Rutil 55, Ø 2,0 x 300 mm, 4 kg/Pack  
2341833	 El-LWB Rutil 55, Ø 2,5 x 350 mm, 5 kg/Pack
2341834	 El-LWB Rutil 55, Ø 3,2 x 450 mm, 6,5 kg/Pack 
2341835	 El-LWB Rutil 55, Ø 4,0 x 450 mm, 6,5 kg/Pack
2341836	 El-LWB Rutil 55, Ø 5,0 x 450 mm, 6,5 kg/Pack 

	2	 Basische Doppelmantel-Elektrode

E 5143 B(R)10

Art.-Nr.	 Beschreibung
2341632	 El-LWB Spezial, Ø 2,0 x 300 mm, 4 kg/Pack 
2341633	 El-LWB Spezial, Ø 2,5 x 350 mm, 4,5 kg/Pack 
2341634	 El-LWB Spezial, Ø 3,2 x 450 mm, 6 kg/Pack 
2341635	 El-LWB Spezial, Ø 4,0 x 450 mm, 6 kg/Pack
2341636	 El-LWB Spezial, Ø 5,0 x 450 mm, 6 kg/Pack 
 
 

	3	 Rutil-Elektrode für V4A-Stähle

E 19 12 3 / R23

Art.-Nr.	 Beschreibung
2341732	 El-LWB Inox 316 L, Ø 2,0 x 300 mm, 4 kg/Pack 
2341733	 El-LWB Inox 316 L, Ø 2,5 x 300 mm, 4 kg/Pack
2341734	 El-LWB Inox 316 L, Ø 3,2 x 300 mm, 5 kg/Pack 
2341735	 El-LWB Inox 316 L, Ø 4,0 x 300 mm, 5 kg/Pack 
 
 
 
 
Staffelpreise + Legierungszuschläge auf allen Artikeln

n  Stabe lekt roden
n  MSG-Schweissdrähte
n  Autogenschweisss täbe
n  WIG-Schweisss täbe

In wiederschliessbarer Kunstoffbox
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Zusatzwerkstoffe E
	4	 MSG-Schweissdraht, MSG2

Rollen à 16 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2054500	 MSG‑Draht Ø 0,8 mm SG2 
2054501	 MSG‑Draht Ø 1,0 mm SG2
2054502	 MSG‑Draht Ø 2,2 mm SG2 

	5	 MSG-Schweissdraht, SG3

Rollen à 16 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2054505	 MSG‑Draht Ø 0,8 mm SG3 
2054506	 MSG‑Draht Ø 1,0 mm SG3
2054507	 MSG‑Draht Ø 1,2 mm SG3 

	6	 MSG-Schweissdraht, Chromnickelstahl 1.4430 / V4A / 316

Rollen à 15 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2204405	 MSG‑Draht lnox 1.4430, 0,8 mm 
2204406	 MSG‑Draht Inox 1.4430, 1,0 mm
2204407	 MSG‑Draht Inox 1.4430, 1,2 mm 

	7	 MSG-Schweissdraht, schwarzweiss 1.4370 / 18 8 6

Rollen à 15 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2204401	 MSG‑Draht lnox 1.4370, 0,8 mm 
2204403	 MSG‑Draht lnox 1.4370, 1,0 mm
2204404	 MSG‑Draht lnox 1.4370, 1,2 mm 

	8	 MIG-Schweissdraht, Aluminium AlSi5 (nicht eloxierbar)

Rollen à 7 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2014409	 MSG‑Draht AlSi5 Ac, 1,0 mm 
2014410	 MSG‑Draht AlSi5 Ac, 1,2 mm 

	9	 MIG-Schweissdraht, Aluminium AlMg5 (eloxierbar)

Rollen à 7 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2014419	 MSG‑Draht AlMg5, 1,0 mm 
2014420	 MSG‑Draht AlMg5, 1,2 mm 

10	 MSG-Fülldraht, Hartauftrag 600HB

Rollen à 15 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2014413	 MSG‑Draht Hartauftrag Ø 1,0 mm 
2014414	 MSG‑Draht Hartauftrag Ø 1,2 mm 
 
Staffelpreise + Legierungszuschläge auf allen Artikeln
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Zusatzwerkstoffe E
	11	 Autogenschweissstäbe, G2

Paket à 5 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2080020 	 Autogenstab, 1,6 mm, G2 
2080021	 Autogenstab, 2,0 mm, G2
2080022	 Autogenstab, 2,5 mm, G2 
2080023	 Autogenstab, 3,0 mm, G2 
 
 

	12	 WIG‑Stäbe, SG2

Paket à 5 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2237203	 Wig‑Stäbe SG2, 1,0 mm 
2237204	 Wig‑Stäbe SG2, 1,2 mm
2237200	 Wig‑Stäbe SG2, 1,6 mm 
2237201	 Wig‑Stäbe SG2, 2,0 mm
2237202	 Wig‑Stäbe SG2, 2,4 mm 
2237205	 Wig‑Stäbe SG2, 3,2 mm 
 

	13	 WIG‑Stäbe, Chromnickelstahl 1.4430 / V4A / 316

Paket à 5 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2207203	 Wig‑Stäbe Inox 1.4430, 0,8 mm 
2207204	 Wig‑Stäbe Inox 1.4430, 1,0 mm
2207205	 Wig‑Stäbe Inox 1.4430, 1,2 mm 
2207206	 Wig‑Stäbe Inox 1.4430, 1,6 mm
2207207	 Wig‑Stäbe lnox 1.4430, 2,0 mm 
2207208	 Wig‑Stäbe Inox 1.4430, 2,4 mm
2207209	 Wig‑Stäbe Inox 1.4430, 3,2 mm 
 
 

	14	 WIG‑Stäbe, schwarzweiss 1.4370 / 18 8 6

Paket à 5 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2017816	 Wig‑Stäbe Inox 1.4370, 1,6 mm 
2017870	 Wig‑Stäbe Inox 1.4370, 2,0 mm
2017824	 Wig‑Stäbe Inox 1.4370, 2,4 mm 
 
 
Staffelpreise + Legierungszuschläge auf allen Artikeln
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Zusatzwerkstoffe E
	15	 WIG‑Stäbe, Aluminium AlSi5 (nicht eloxierbar)

Paket à 5 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2017203	 Wig‑Stäbe AISi5, 1,6 mm 
2017204	 Wig‑Stäbe AlSi5, 2,0 mm
2017205	 Wig‑Stäbe AlSi5, 2,4 mm 
2017206	 Wig‑Stäbe AlSi5, 3,2 mm
2017207	 Wig‑Stäbe AlSi5, 4,0 mm 
 
 
 

	16	 WIG‑Stäbe, Aluminium AlSi12 (nicht eloxierbar)

Paket à 5 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2017209	 Wig‑Stäbe AlSi12, 2,0 mm 
2017210	 Wig‑Stäbe AlSi12, 2,4 mm
2017211	 Wig‑Stäbe AlSi12, 3,2 mm 
 
 
 

	17	 WIG‑Stäbe, Aluminium AlMg5 (eloxierbar)

Paket à 5 kg

Art.-Nr.	 Beschreibung
2017214	 Wig‑Stäbe AlMg5, 1,6 mm 
2017215	 Wig‑Stäbe AlMg5, 2,0 mm
2017216	 Wig‑Stäbe AlMg5, 2,4 mm 
2017217	 Wig‑Stäbe AlMg5, 3,2 mm
2017218	 Wig‑Stäbe AlMg5, 4,0 mm 
 
 
Staffelpreise + Legierungszuschläge auf allen Artikeln
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Hilfsmittel für Geräte 
und Schweissnaht F

	1	 Kühlflüssigkeit

Die qualitativ hochwertige Kühlflüssigkeit zur Kühlung Ihrer  
Schweissbrenner. 

Art.-Nr.	 Beschreibung
2043606	 Kühlmittel, farblos, BTC-15, 5 l 
2043637	 Kühlmittel, farblos, BTC-15, 20 l

 
 

	2	 Trennmittel gegen Schweissspritzer

Verhindert das Festbrennen von Schweissspritzern an Brennerköpfen, 
Schweissteilen, Automaten und Robotern und erhöht somit die Stand-
zeiten der Brenner. Silikonfrei.

Art.-Nr.	 Beschreibung
2091202	 Düsenspray Antiperl 1000, 400 ml 
2041280	 Düsenspray Abicor Binzel 400 ml

 
 
 

	3	 Antispritzer-Paste

Gewährleistet maximalen Schutz des Düsenmundstücks des Schweiss
brenners. Sehr sparsam im Gebrauch.

Art.-Nr.	 Beschreibung
2041249	 Düsenfett Antispritzer, 300 g

n  Kühlflüssigkeit
n  Trennmittel gegen  

Schweissspirtzer

n  Ant i spr i tzer -Paste
n  R issprüfmi t te l
n  d iverse Sprays

n  Formierpaste
n  Abbe izpaste
n  hsc leaner
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Hilfsmittel für Geräte 
und Schweissnaht F
	4	 Rissprüfmittel

Das flüssige Eindringmittel für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. 
Schwefel-, chlorid- und fluoridarm. 

Art.-Nr.	 Beschreibung
2081604	 Eindringmittel ARROX 907PB 
2081613	 Entwickler ARDROX 9DPB
2086408	 Reiniger ARDROX 9PR50

	5	 diverse Sprays

Macht sofort und absolut sicher feinste Leckstellen an Gas-,  
Druckleitungen und Armaturen sichtbar. Zu prüfende Stellen einfach 
ansprühen.

Art.-Nr.	 Beschreibung
2440110	 Lecksuchspray LOS130, Dose à 400 ml 
2440800	 Aluminium Spray
2440850	 Edelstahl Glanzspray

	6	 Formierpaste

Eine einfache Alternative für teures Formieren. Für die Schweissung 
aller Stähle, ausgenommen hoch nickelhaltiger Legierungen.

Art.-Nr.	 Beschreibung
2440120	 Formierpaste WELDATECH-FLUX, Dose à 450 g 
2440125	 Formierklebeband Aluminium, 
	 Breite = 50 mm, Länge = 50 mm

 
 

	7	 Abbeizpaste für Edelstahl

Zum Entfernen von Zunder und Anlauffarben  im Bereich von 
Schweissnähten sowie zum Beizen von Flächen.

Art.-Nr.	 Beschreibung
2130003	 Abbeizpaste Fontinox-N für Inox, Dose à 1 kg 
2130005	 Neutralisationspaste, Dose à 2 kg
2130007	 Pinsel zu Abbeizpaste gross 
2130008	 Pinsel zu Abbeizpaste klein 



Qualitätsprodukte zur professionellen 
Schweißnahtreinigung   |   Metallveredelung   |   Beschriftung

LWB SchweissTechnik AG

Ihr offizieller Vertriebspartner von hscleaner-Produkten
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Reinigen

95% aller Aufgaben von Metallreinigungsgeräten bestehen darin An-
lauffarben und Zunderrückstände an VA Schweißnähten zubeseitigen. 
Die stufenlose Regelung der hs cleaner ermöglichteine saubere und 
präzise Bearbeitung und farbidentisches Reinigen. Bei sachgerechter 
Anwendung entstehen keine giftigen Dämpfe. Nach dem Reinigen wer-
den die Teile mit klarem Wasser abgewaschen - Passivierung - Nur 
in diesem Zustand kann sich die sowichtige Chromoxydschicht zum 
Schutz der Edelstahloberflächeinnerhalb von 10 - 12 Tagen, durch Ver-
bindung mit Sauerstoff,wieder bilden. In dieser Zeit dürfen keine Öle 
oder andere Mittelaufgebracht werden. Sollte aus zwingenden Grün-
den sofort passiviert werden müssen, kann in einem 2. Arbeitsgang 
unser Passivierungsmittel P100 mittels eines Pinsels auf die gereinigten 
Schweißnähte aufgetragen werden. 10 Min. einwirken lassen,nochmals 
mit Wasser abwaschen. Die Chromoxydschicht ist jetztvorhanden und 
somit können Pflegeöle aufgebracht werden. Sollten sich, durch zu 
heißes Schweißen, Schlackereste gebildethaben, müssen diese me-
chanisch entfernt werden. Entweder durch Strahlen (hsstrahlboy) mit 
Edelkorund (stark abrasiv) oder Schleifen. Hier helfen auch keine Beiz-
pasten.

Polieren

Evtl. auftretende Ränder und Wärmeeinflußzonen können durch Polie-
ren entfernt werden.

Beschriften, Signieren dunkel/hell

Durch Auftragen des korrosionsfreien Elektrolyts auf die Siebdruck-
schablonen können Firmenlogos, Seriennummern usw. auf Metallflä-
chen wie z.B. bei Typenschildern und Werkzeugen dauerhaft signiert 
werden. (Signieren Schwarz) - Nach gründlicher Reinigung der Flächen 
mit Cleanox 1 oder 2, werden die Zeichen, Schriften oder Zahlen mit-
tels Schablonen elektrochemisch, tiefschwarz eingeätzt. Bei größerer 
Stromdichte geht die Ätzung tiefer, ähnlich einer Gravur. (Signieren 
Hell) Beschriftung siehe «Signieren Schwarz» Für diehellen Beschrif-
tungen, auch ähnlich einer Gravur verwendet mandas Elektrolyt «Hell 
Beschriften».

Beschichten (Galvanik)

Beim galvanischen Beschichten können Korrosionsschutzschichten 
wie z.B. Zinn und Zink aufgebracht werden. Zum Veredeln von Me-
talloberflächen können Gold, Silber oder Nickelschichten aufgebracht 
werden.

dunkel

verzinken

hell

vergolden

Fhs cleaner
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hs cleaner 1

Reinigen, beschriften

Der hscleaner 1 ist, wie die anderen Geräte aus der hscleaner-Serie, ein 
praxiserprobtes Profigerät, das seinen Einsatz im Handwerk und der 
Industrie findet. Er ist, jenach Anforderung, in der flachen sowie in der 
Hochformatausführung lieferbar. Er zeichnet sich durch eine einfache 
und sichere Bedienung aus. Mit dem hscleaner 1 können folgende Ar-
beiten professionell ausgeführt werden: 
Saubere und präzise Reinigung von Schweißnähten
Beschriften mit Siebdruckschablonen

hs cleaner 2

Reinigen, beschriften, Polieren

Auch der hscleaner 2 ist je nach Anforderung in der flachen sowie in der 
Hochformat-Ausführung lieferbar. Er zeichnet sich durch eine einfache 
und sichere Bedienung aus. Mit dem hscleaner 2 können folgende Ar-
beiten professionell ausgeführt werden:
Saubere und präzise Reinigung von Schweißnähten
Beschriften mit Siebdruckschablonen
Polieren - Entfernen von Rändern und Wärmeeinflußzonen

hs cleaner 3

Reinigen, signieren , polieren, beschichten (Galvanik)

Der hscleaner 3 ist der Allrounder unter den hscleanern. Durch seine 
vielseitige Einsetzbarkeit ist er die ideale Ergänzung für metallverarbei-
tende Betriebe. Auch dieses Gerät zeichnet sich durch seine einfache 
und sichere Bedienung aus. Mit dem hscleaner 3 können folgende Ar-
beiten professionell ausgeführt werden:
Saubere und präzise Reinigung von Schweißnähten
Signieren - Dunkel und hell beschriften mit Siebdruckschablonen
Polieren - Entfernen von Rändern und Wärmeeinflußzonen
Galvanisches Beschichten - Korrosionsschutzschichtenwie Zinn 
und Zink sowie Veredelung durch Gold, Silber und Nickel

hs Zubehör

Im Lieferumfang bei hscleaner 1, 2 und 3 enthalten: 
1 Zubehörkoffer 

- 1 x 1 ltr. Cleanox 2 
- 1 x Weithalsbehälter
- 1 x Reinigungsstempel komplett
- 1 x Verbindungsleitung 4 m rot, mit Stromklemme
- 1 x Verbindungsleitung 4 m schwarz- 2 x O-Ringe
- 1 x Keflar Langzeitfilze (befeuchtete Filze)
- 1 x Reinigungs- und Beschriftungsfilze einseitig gesenkt
- 1 x Säure-Schutzhandschuhe
- 1 x Vollsichtschutzbrille
- 1 x Netzgerätekabel

Art.Nr.: hscleaner 1/Hochformat 
- HS-40010
Art.Nr.: hscleaner 1 - HS-40010
Technische Daten
prim 230 V, 300 VA, 50 Hzsec. 260 VA, 15 
Amp, AC 18 V - DC 25 VGewicht: ca. 5,5 kg

Art.Nr.: hscleaner 2/Hochformat
- HS-40020
Art.Nr.: hscleaner 2 - HS-40020
Technische Daten
prim 230 V, 300 VA, 50 Hzsec. 260 VA, 15 
Amp, AC 18 V - DC 25 VGewicht: ca. 5,8 kg

Art.Nr.: hscleaner 3 - HS-40030
Technische Daten
prim 230 V, 300 VA, 50 Hzsec. 260 VA, 15 
Amp, AC 18 V - DC 25 VGewicht: ca. 6 kg

Art.Nr.: 2401082

Fhs cleaner
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Werkzeuge G

	1	 Schlackenhammer

Schlackenhammer 

Art.-Nr.	 Beschreibung
2085291	 Abschlaghammer Stahl 

	2	 Drahtbürsten

Qualitativ hochwertige Produkte mit Holzgriff, 3-reihig.

Art.-Nr.	 Beschreibung
2081208	 Drahtbürste Inox, 2-reihig, konisch 
2011224	 Drahtbürste Inox, 3-reihig
2011212	 Drahtbürste Inox, 3-reihig, spitz 
2011225	 Drahtbürste Inox, 4-reihig

 

	3	 CO2-Spezialzangen

Unentbehrliches Universalwerkzeug mit 4 Funktionen: Drahtschnei-
den, Reinigen der Gasdüse, Abziehen der Gasdüse und Lösen oder 
Festziehen der Stromdüse.

Art.-Nr.	 Beschreibung
2190800	 CO2-Spezial-Kombizange, Grösse 1 für 12-15 mm Düsen 
2190801	 CO2-Spezial-Kombizange, Grösse 2 für 15-18 mm Düsen 

n  Schlackenhammer
n  Drahtbürs ten
n  CO2-Spez ia lzangen




